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Dekujeme, ze jste si zakoupili

Cervena
Kontrolka stava:

Zelena = Ok
Ziutd = Chyba

tento detektor, ktery je navrzen Tiagitke kontrolka
alarmu

k detekci pfitomnosti oxidu Test
uhelnatého. Tento navod
obsahuje informace o instalaci
a pouivani detektoru oxidu
uhelnatéha.

Bzuéak

g “, Vstup
t, plynu
Stavova kontrolka blika
zelené pfiblizné v minutovych
intervalech a signalizuje tak,
Ze pfistroj spravné funguje.

V pipadé poruchy se zméni na Zluté blikani synchronizovang

5 pipnutim. Pokud je pfitornen oxid uhelnaty, trvale blika éervena
kontrolka alarmu a zni bzucak.

Pfistroj je vhodny k pouZiti v okoll mist, kde se vafi a topi
spalovanim paliv jako je dievo, dievéné uhli, uhli, koks, clej,
benzin, plyn atd.

CO JE TO OXID UHELNATY ¢

Oxid uhelnaty (CO) je silné jedovaty plyn, ktery se uvoliuje

pfi spalovani paliv. Je neviditelny, bez zapachu a proto jen
velmi obtizné zjistiteiny lidskymi smysly, Prvnimi priznaky
pritomnosti CO ve vzduchu je obvykle bolest hlavy a nevolnost,
Za normalnich provoznich podminek v mistnostech s dobfe
instalovanymi spotfebiéi paliv a s dobrym vétranim z(istava
koncentrace oxidu uhelnatého pod nebezpeénou drovni.
Nebezpedna koncentrace oxidu uhelnatéeho maze vzniknout

v dissledku jedné & vice podminek:

1. Vadny nebo nespravné udrzovany spotfebis,
2, Casteéné nebo Gpiné ucpany komin,
3. Medostatecna vétrana mistnost.

PRED POUZITIM DETEKTORU S| PECLIVE PREGTETE
TENTO NAVOD A SEZNAMTE SE § JEHO OBSAHEM.
NAVOD USCHOVEJTE NA BEZPECNEM MISTE
K BUDOUCIMU NAHLEDNUTI.

ZVLASTNI POZORNOST JE NUTNO VENOVAT
BEZPECNOSTNIM UPOZORNENIM. TENTO NAVOD
PREDEJTE DALSIMU UZIVATELI SPOLU S DETEKTOREM,

UPOZORNENI

TENTO DETEKTOR OXIDU UHELNATEHO NEMUSI
OCHRANIT OS0BY, KTERE JSOU ZVLAST OHROZENY
PUSOBENIM OXIDU UHELNATEHO NAPRIKLAD Z
DUVODU VEKU, TEHOTENSTVI NEBO ZDRAVOTNIHO
STAVU. POKUD SI NEJSTE JISTI, OBRATTE 5E NA
LEKARE.

Tento detektor oxidu uhelnatého NENI:

*  Nahradou detektoru koufe nebo detektoru hofavych plyni.

Nahradou vhodného servisu spotiebitd paliv ani pravidelného
vymetani koming.

*  Urgen k obéasnému pouzivani nebo jako prenosny deteklor
Uniku produktl spalovani ze spotfebitd paliv nebo koming,

& VYSTRAHA

Tento detektor oxidu uhelnateho je uréen jen k pouziti

v mistnostech, Nevystavujte jej desti nebo vihkosti. Chrante

ie] pfed pady a narazy, Pfistro] neotvirejte a neupravujte,
hrozi porucha.

Detektor nechrani pfed rizikem otravy oxidem
uhelnatym, pokud se vybije baterie,

DULEZITE

*  Oxid uhelnaty vznika nedokanalym spalovanim paliv,
napfiklad dfeva, drevéného uhli, uhli, topného oleje, parafinu,
benzinu, zemniho plynu, propanu, butanu, atd,

*  Videalnim pfipadé se doporuéuje instalace detektoru oxidu
uhelnateho do nebo pobliz kazdé mistnosti, kde je spotfebic
spalujici palivo, napfiklad plynovy kotel, kotel ustfedniho
topeni, ohiivaé mistnosti, bojler, vafi€, gril atd.

+  Tento detektor musi instalovat kompetentni osoba.

+  Zajistete, aby poplachovy signal slyseli vaichni, kterym
ja uréen.

*  Detektor nesmi byt pouzit, pokud je signalizovana porucha.

*  Pokud mate podezieni na otravu oxidem uhelnatym,
kontaktujle lékafe.

*  Pokud potfebujete dalsi udaje, které nejsou uvedeny v tomto
navodu, kontakiujte Honeywell.

Toto baleni obsahuje: Jeden detekior
Jednu instalaéni sadu
Jeden navod Kk pouZiti

DUSLEDKY OTRAVY OXIDEM UHELNATYM ;

Oxid uhelnaty se vaZe na Gerveng krevni barvive (hemoglobin)
a snizuje mnozstvi kysliku prenaseného krvi,

200 ppm  Mirna bolest hlavy, inava, zavrat, nevolnost
po 2-3 hodinach,

400 ppm Bolest piedni éasti hlavy po 1-2 hodinach, zivotu
nebezpedény stav po 3 hodinach.

800 ppm  Nevolnost, zévraté a kiece do 45 minut.

Bezvédomi do 2 hodin. Smrt béhem 2-3 hodin.

1600 ppm  Nevolnost, zavraté a kiede do 20 minut. Smrt béhem
1 hodiny.

6400 ppm  Nevolnost, zavraté a kiece bé&hem 1-2 minut, Smrt
b&hem 10-15 minut.

UMISTENI DETEKTORU

1. Detektory umisténé v mistnosti se spotfebiéem paliva

*  Pokud je detektor na sténé, musi bit vys ne2 jakékoli okno
nebo dvefe, ale vidy nejmené 150 mm pod stropem, Pokud
Je detektor upevnén na stropé, musi byt nejméné 300 mm
od nejbli&i stény.

*  Delektor musi byt ve vzdalenosti 1 m az 3 m od moZného
zdroje CO.

+  Pokud je mistnost rozdélena pfickou, musi byt detektor
ve stejné Casti mistnosti jako je moZny zdroj CO.

*  Vmistnostech se Sikmym stropem musi byt detektor umistén
ve vy5si casti mistnosti,

2. Detektory umisténé v mistnosti, kde se spi a v mistnosti
vzddélené od spotfebice paliva

*  Detektory musi byt umistény v blizkosti dychacich otvori
spicich osob.

KAM DETEKTOR NEUMISTOVAT

Detektor neumisfujte na nasledujici mista:

*  Mimo budovu.

* Do skiiné na nadobi nebo pod ni.

*  V mokrém nebo vyrazné vinkém prostoru, napf. koupelna.
*  Pfimo nad vylevku nebo sporak.

*  Koknu nebo dvefim, kde na detektor bude plsobit privan,
napfiklad u odsavani nebo vétrani,

*  Mista. kde zaclony nebo nabytek brani proudéni vzduchu
kolem detektoru,

* Namista, kde negistoty nebo prach mohou ucpat snimaé
a zabranit jeho funkci.

* Mamista, kde teplota kiesa pod -10 ‘C nebo roste nad 40 °C,

* Namista, kde hrozi pfevraceni nebo poskozeni pfistroje nebo
jeho odstranéni.

*  Piistroj nenatirejte a zamezte ucpani vstupnich otvord oxidu
uhelnateho nedistotami, mazivern nebo jinymi latkami.

KAM DETEKTOR UMISTIT e

V idedlnim pripadé by mél byt detekior v kaZdé mistnosti, kde
je spotfebit paliva. Pokud je ale instalovano vice spotfebisi

a nemizZete instalovat odpovidajici pocet detektoril, uvazujte
o umisténi detektord na nasledujicich mistech:

*  Pokud je spotfebié paliva v mistnosti, kde se spi, umistéte
do ni detektor,

*  Detektor je vhodny v kaZde mistnosti, kde je spotiebit bez
kominu nebo kourovodu.

.

Pokud je spotfebic paliva v mistnosti, kde Gasto pobyvate.
jako je obyvaci pokoj, umistéte do ni detektor,

*  V mistnostech, kde se spi, musi byt defektor umistén co
nejdale od spotfebice paliva a co nejblize k mistu, kde se
spi.

* V pripadé mistnosti, kde obvykle nepobyvate, jako je
kotelna, musi byt pistroj umistén u vchodu zvendi, abyste
iej zaslechli.

~ INSTALACE DETEKTORU

Detektor lze voiné postavit nebo upevnit na sténu pomoci
dodavaného montazniho materialu,

INSTALACE NA STENU

Vyberte vhodné misto k instalaci detektoru (viz. ,Kam detektor
umistit’ a Kam detektor neumistovat").

montan podiozka MoZnost1 Specialni montazni
e | podloZka s hiebikem (sougast
dodavky)

Prostréte hiebik montazni podlozkou,
Kladivkem opatrné zatluéte hiebik do
stény, pfitem nesmite do stény pres
montazni podiozku tlouci pfilis velkou
silou.

MoZnost2 Vrut a hmoZdinka
(neni souéasti dodavky)

Pokud je sténa piili§ tvrda a nelze
pouit montdzni kolik, pouzijte Srouty
s kulatou hlavou &. 4 a Rawplug™.

Po aktivaci a otestovani (viz. .Zapnuti detekloru™) lze detektor
zavésit na zed,

ZAPNUTI DETEKTORU :

Pristroj akiivujte vytaZenim aktivadniho pasku na boku pfistroje.
Zelena a Gervena kontrolka kratce bliknou a bzudak kratce
pipne.

Stisknéte a phidr2le laditko Test na 5 sekund a zkontrolujte, zda
blikne cervena kontrolka a pipne beudak,

Detektor je nyni zapnut a pipraven k pouziti,

[a

ivujte .
Ivy‘laianim pasky




TESTOVANI DETEKTORU

Pfistroj je nutno jednou mésicné testovat stiskem a pfidrzenim
tlacitka na pfednim panelu po dobu 5 sekund, tim se testuje
galvanicky ¢lanek, elektronika a akusticky alarm. Pokud pfistroj
funguije, bude svitit zelena kontrolka, blikat ervena kontrolka a
znit alarm. V pfipadé poruchy pfistroj vydava vizualni a akustické
signaly jednou za minutu. Tyto signaly Ize kdykoli spustit
stisknutim tlacitka test.

Model: H450EN
Detekovany plyn: Oxid uhelnaty
Princip detekce: Elektrochemicka komuirka

Indikace poplachu: Blikajici Gervena kontrolka a bzugak
50 ppm po dobu 60 az 90 minut
100 ppm po dobu 10 a2 40 minut
300 ppm méné nez 3 minuty

-10°Caz40°C

Poplachové Grovné:

Provozni teplota:

Rozmez vihkosti: 30 az 90% RV bez kondenzace
Doba zahfati po prvnim

zapnuti: Okamzité

Normadini Zivotnost: Az 7 roku

Zivotnost baterie pfi

signalizaci poplachu: Nejméné 5 dnii
110 mm x 76 mm x 34 mm

Priblizné 110 g

Rozméry:
Hmotnost:

UDRZBA DETEKTORU

Detektor oxidu uhelnatého je z vyroby predkalibrovan

a nevyzaduje Zadnou Gdrzbu kromé obgasného gisténi
vnéjsiho krytu Cistym hadrikem. Zajistéte, aby nebyly otvory na
pfedni strané pfistroje zaneseny prachem nebo nedistotami.
NEPOUZIVEJTE CISTICI PROSTREDKY, BELIDLO

A LESTENKU.

: KONEC ZIVOTNOSTI DETEKTORU

Pfi normalnim pouzivani vydrzi detektor fungovat az 7 roku.
Pfistroj je nutno vyménit, pokud zni signal nizké kapacity baterie
(1 pipnuti za minutu) nebo signal zavady (2 pipnuti za minutu)

a stavova kontrolka blika Zluté. Je doporuceno vyménit pristroj
po datu uvedeném na pfedni strané pfistroje.

LIKVIDACE

Po skonceni Zivotnosti detektor zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy.

PROHLASENI SMERNICE O BATERIICH

Z bezpeénostnich divodt je zafizeni H450EN
utésnénou jednotkou a baterie neni vyménitelna.
V pfipadé jakychkoli problému s bezpeénou
likvidaci jednotky/baterie po skonéeni Zivotnosti
jednotky prosim kontaktujte vase mistni recyklaéni
centrum nebo linku podpory Honeywell uvedenou
v tomto navodu.

'
m

FUNKCE DETEKTORU

: VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI

Tento detektor oxidu uhelnatého je navrzen tak, aby upozornil

P

Pokud se objevi upozornéni na zavadu baterie, obratte se na dodavatele.

CO DELAT POKUD ZNi BZUGAK

Pokud je detektor v poplachovém stavu, postupuijte takto:

» Otevfete v8echny dvefe a okna, aby se prostor vyvétral a oxid
uhelnaty se rozptylil.

*  Pokud mozno vypnéte viechny palivové spotfebice
a prestaiite je pouzivat.

*  Vyvétrejte prostor otevienymi dveimi a okny.

* Zavolejte dodavateli paliva nebo plynu na nouzovou linku
a vysvétlete problém. Telefonni &islo méjte pfipraveno na
misté, kde nezapadne.

* Nevracejte se do prostor, dokud poplachovy stav neskondi.

*  Kazdy, kdo ma piznaky otravy oxidem uhelnatym, napfiklad
bolest hlavy, nevolnost atd., potfebuje okamzitou pomoc
lékare. Uvedte pfitom, Ze je podezieni na otravu oxidem
uhelnatym.

* Nepouziveijte spotfebice, které spaluiji palivo, dokud nebyly
provéfeny a schvéleny do provozu osobou, ktera je k tomu
opravnéna dle narodnich pfedpist.

Podpis a razitko:

PROHLASENIi O SHODE

Tento vyrobek je ve shodé s evropskou smérnici
2006/95/ES pro zafizeni pro nizké napéti a
smérnici 2004/108/ES o elektromagnetické
kompatibilité. PIné znéni prohlaseni o shodé
vydané vyrobcem naleznete na nasledujici
webove strance:
www.honeywellanalytics.com

Datum prodeje:

KM 565387
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Kc;r;tarxka :i;‘;ehn"':’é Bzucak na mozné nebezpedné hromadéni oxidu uhelnatého. Neni uréen
pk gntrol:a k fedeni problému s oxidem uhelnatym ani k nalezeni zdroje
oxidu uhelnatého. Honeywell neni povinna zaplatit vy3etiovani
Normalni provoz Ny I pfitomnosti oxidu uhelnatého ani volani servisu zahajené
Pokud neni zjitén oxid uhelnaty, zelené kontrolka napajeni blikne pfiblizné jednou =0 1zelene na zakdadé signalizace poplachu.
za minutu, i ¢ ﬂ’ bliknuff
PFi b&Zném pouzivani detektor pfiblizné jednou za minutu provede vnitini test. Zelena ZRiminuiy - . =
Poplachovy stav l ZARUKA
Pokud je detekovan oxid uhelnaty, detektor trvale signalizuje poplach. Blika C 2L ‘f 5 pipnuti Na novy detektor oxidu uhelnatého poskytujeme zaruku po
Cervena poplachova kontrolka a bzugak zni pfiblizné 5 krat za sekundu. TN ~ za vtefinu dobu Sesti let od zakoupeni anebo do Ihity uvedené na predni
strané pristroje, podle toho, co nastane dfive - zaruka plati jen
Pokud poplachovy stav trva 30 minut, detektor signalizuje po j s . pfi béZném uzivéni a zajisténi udrzby a pokryva jen naklady
o minlftup y 9 uje poplach jednou il - 5 pipnuti ' na vady materialu a zpracovani.
. (@) Sh ‘: po 1 vtefiné V uvedené Ihiité die viastniho rozhodnuti opravime nebo
! za minutu vyménime libovolnou soué&ast detektoru oxidu uhelnatého,
i = ktera vykaze vadu materialu nebo zpracovani, za podminky
Poplachovy signal ) ; N ] \\\l,{ P2 (~o—o— — = béZného pouzivani a zajisténi udrzby. Nejsme ale povinni
Poplach detektoru oxidu uhelnatého Ize odlisit od poplachu detektoru koure, protoZe (@] = C= g~ c ° opravit nebo vyménit detektory, které jsou poskozeny,
vysild Morseovkou signal C.O. (5x za sekundu). ik i zanedbany, nerozumné pouzity nebo byly upravovany,
Umigeni il rozebirany nebo do nich bylo zasahovéno. V pfipadé zjisténi
i, o :
V piipadé potteby Ize bzugak na 5 minut umiéet stiskem tladitka , Test”. (@) =G m’ g tz'/'tkrlu“ p":.:::';':r:: : ::xm'::: :g:?:k:?,::d?;:‘:'e'
| nadéle blika cervena poplachova kontrolka 5 krat za sekundu. LI cavienny N ! i
Pokud je i po 5 minutach umliceni pfitomen oxid uhelnaty, bzugak se znovu rozezni,
1 . .
POZNAMKA: Umiéeni nenf mozné, pokud je koncentrace oxidu uhelnatého vy&si ¥ 2= o 5 pipnuti
nez 350 ppm. Pfi koncentraci nizsi nez 350 ppm funguje umideni jen jednou, 70N\ N za vtefinu
tj. bzuéak Ize umicet jen jednou na 5 minut.
Navrat do klidového stavu N 1 zelené
Po rozptylenf oxidu uhelnatého bzucak pfestane piskat. Stavova kontrolka opét blikne _;, \:— © ﬂ bliknuti
zelené pfiblizné jednou za minutu. I zaminis
Zelena
Poruchovy stav silis 2 pipnuti Zaregistrujte detektor na
S dewiane 3 — - " § i L - P : www.sfdetection.corn
Pi zjisténi poruchy bzugak pipne 2 krat kazdou minutu, Detektor je nutno vyménit. Py G o za minutu
S } ~ a kflikqu“ Vice informaci naleznete na
Zluta Zluté www.honeywellanalytics com
Upozornéni na zavadu baterie/konec Zivotnosti baterie ) Kontakt na:
Bzugak kratce pipne 1 krat kazdou minutu. <l 1 pipnuti :
- ke, N = z za minutu Evropa, Stredni Vychod, Afrika a Indie
POZNAMKA: Pfi normalnim pouZiti vydri baterie az 7 roku. Zivotnost baterie se ale 7N ¢ ‘: a bliknuti Life Safety Distribution AG
zkrati, pokud dojde k zavadg baterie nebo pokud je detektor dlouhodobé v poplachu. Zluta Futé Javastrasse 2

8604 Hegnau
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Tel: +41(0)44 943 4300

Fax: +41 (0)44 943 4398
gasdetection@honeywell.com

Severni a Jizni Amerika
Honeywell Analytics, Inc
405 Barclay Blvd
Lincolnshire, IL 80069
USA

Tel +1 847 955 8200

Toil free: +1 800 538 0363
Fax: +1 847 9565 8208
detectgas@honeywell.com

Honeywell

Poznamka:

PrestoZe bylo vynaloZeno veskeré Usili
k zajitén( pfesnosti v této publikaci,
za chyby ¢&i opomenuti nelze pfijmout
odpovédnost. Udaje i legislativa se
mohou ménit; proto vam dlrazné
doporucujeme obstarat si kopie
aktualnich vydani pfedpist, norem

a smérnic. Tato publikace neni uréena
jako zaklad smiouvy.

Asie a Tichomofi

Honeywell Analytics Asia Pacific
#508, Kolon Science Valley (l)
187-10 Guro-Dong, Guro-Gu
Seoul, 152-050

Korea

Tel: +82 (0)2 2025 0307

Fax: +82 (0)2 2025 0329
analytics.ap@honeywell.com
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