
Od poloviny roku 2019 je dodáván třícestný ventil v nové modifikaci (ventil funguje naopak). K zajištění 
správné funkce je nutno v automatice přehodit červený a bílý kablík ovládání servopohonu MDV.

A1...A8 = Servisní konektory
Y1 = Konektory TA - venkovní čidlo
Y2 = Konektor napájení
DK = Bezpečnostní tlakové relé nedostatku vody
E. RIV. = Elektroda hlídací
E. ACC.1 = Elektroda zapalování 1
E. ACC.2 = Elektroda zapalování 2
FL = Spínač užitkové vody
MD = Modulační cívka
MVD = Motor vychylovacího ventilu
P = Oběhové čerpadlo
SE = Venkovní čidlo (volitelné)
SR = Sonda vytápění
SS = TUV sonda
TA = Termostat pokojový (volitelné)
TF = Termostat spalinový
TL = Limitní termostat
VG = Plynový ventil

Bílý kablík na pin 3 
a červený na pin 4
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PRODUKTOVÝ LIST
DÍLY NA KOTLE, s. r. o., Dubenec 134, 544 55 Dubenec, telefon: 494 900 158

www.dilynakotle.cz

info@dilynakotle.cz 494 900 158

expresní
přeprava
zásilek

při objednání
do 15:00
doručení 

do 24 hodin

osobní
převzetí

při nákupu
nad 5000 Kč

doprava
zdarma

maximální
podpora
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OBJEDNÁVKY

Objednací kód 87381019350

NÁZEV

Ventil třícestný ÚT DAKON
Mosazné tělo ventilu
Včetně pojistného ventilu
Vhodné pro kotle Dakon / DUA PLUS

DAKON ventil třícestný ÚT DUA PLUS


